
Załącznik nr 1 do Zapytania 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wewnątrz lokalu użytkowego nr 86 – ul. Puławska 

234 w Warszawie 

Część 1 – Sprawdzenie instalacji elektrycznej, wymiana osprzętu (gniazda, włączniki) 

- przegląd instalacji elektrycznej w lokalu, 

- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazda , włączniki) – demontaż starego osprzętu i montaż nowego, w 

tym: 

- gniazdka natynkowe podwójne - 7szt, 

- gniazdka natynkowe pojedyncze - 2szt, 

- gniazdka podtynkowe podwójne - 6szt, 

- gniazdka podtynkowe pojedyncze - 2szt, 

- włączniki pojedyncze - 8szt, 

- włączniki podwójne - 2szt, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów przez osobę uprawnioną, po wymianie osprzętu, 

- termin realizacji prac  -  1 tydzień 

 

Część 2 – Wykonanie remontu wnętrza lokalu 

- malowanie ścian z naprawami i przygotowaniem powierzchni (za wyjątkiem pomieszczeń wc/łazienka) - 

257 m2, kolor jasny szary, 

- malowanie sufitów z naprawami i przygotowaniem powierzchni (za wyjątkiem pomieszczeń wc/łazienka) – 

111 m2, kolor biały, 

- szpachlowanie fragmentu sufitu wzdłuż witryny okiennej (powierzchnia wykończona płytą g/k) – 4,2 m2, 

- ponowne podłączenie instalacji wod-kan do zlewu w pomieszczeniu kuchni, w tym:  

- wymiana zaworów wraz z wężykami do baterii (po 2 szt.), 

- wymiana syfonu (pod zlew dwukomorowy), 

- wymiana baterii (bateria stojąca, montaż dwuotworowy), 

- montaż nowej lampy oświetleniowej w kuchni (np. plafon typu LED) – 1 szt, 

- wymiana listew przypodłogowych w lokalu (za wyjątkiem pomieszczeń: wc, łazienka, kuchnia, 

magazynek) - listwy PCV, kolor szary - 68m, wraz z montażem narożników (wewn. 36 szt, zewn, 25 szt, 

zakończenia listew 18 szt.), 

- wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych na wejściu do lokalu (wiatrołap) – wymiar podłogi 

1,14x1,17m (skucie istniejących płytek wraz z usunięciem wycieraczki metalowej, przygotowanie 

powierzchni, ułożenie nowych płytek na klej wraz z fugowaniem i silikonowaniem; płytki o wym. 

30x30cm kolor ciemny szary – zbliżony do podłogi wewnątrz lokalu), 

- montaż progu z uszczelką pod drzwiami wejściowymi (szer. 91cm, wys. ok. 1,5cm), 

- montaż parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego - obudowa powierzchni wykończonej płytą g/k 

wzdłuż witryny okiennej (wymiary: długość 12m, głębokość ok. 0,2m), 

- oczyszczenie i malowanie drewnianej balustrady (pionowa osłona grzejnika) – wymiary: 0,7x11,6m, 

- oczyszczenie i lakierowanie poziomej zabudowy nad grzejnikami (listwy drewniane) – wymiary: 

0,53x11,5m, 

- wymiana klamki do drzwi (klamka typu gałka) – 1 kpl, 

- termin realizacji prac  -  4 tygodnie 

 



Wymagania wspólne dla wszystkich wymienionych zadań remontowych: 

- wizja lokalna w celu zapoznania się z zakresem robót, weryfikacją lub ustaleniem szczegółów, 

- kompleksowe wykonanie prac remontowych przy użyciu materiałów i sprzętu wykonawcy oraz własnego 

potencjału ludzkiego wykonawcy, 

- rzetelna realizacja prac z należytą starannością, pilnością, w uzgodnionych terminach oraz zgodnie z  

zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i prawem budowlanym,  

- realizacja prac z zachowaniem wszelkich zasad wynikających z obowiązujących przepisów BHP i P.Poż, 

przez osoby przeszkolone w tym zakresie, 

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robót w celu uniknięcia uszkodzeń elementów niepodlegających 

remontowi, 

- kompleksowe posprzątanie po zakończeniu robót oraz wywóz odpadów wraz z utylizacją, we własnym 

zakresie, 

 

 


